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verotop P
некрутящийся канат с обжатыми прядями 
и с сердечником в пластиковой обойме. 

Прочная конструкция и превосходные 
результаты устойчивости при изгибе.
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Канат полностью смазан. По стандарту канат идет оцинкованный, неоцинкованный доступен по запросу. • Средний 
коэффициент заполнения 0.730 • Доступна крестовая и односторонняя свивки. • Номер категории каната (RCN) 
определяет количество оборванных внешних прядей, указывая на отбраковку каната согласно ISO 4309: RCN=23-3 
Подробная информация: www.verope.com/en/RCN

Допускаются неточности и пропуски! Поперечное сечение показывает стандартный диаметр каната и варьируется в 
зависимости от диапазона. С учетом модификаций, возможны изменения спецификаций. Актуальную информацию 
можно найти на нашем вэб-сайте.

20
13

 / 
02

Номинальный 
диаметр каната

Минимальное разрывное усилие

Группа прочности

1960 2160

мм* дюйм кг/м кН т кН т

16  5/8 1.248 241.7 24.6 260.0 26.5

17 1.408 272.8 27.8 293.5 29.9

18 1.579 305.8 31.2 329.0 33.6

19  3/4 1.759 340.8 34.7 366.6 37.4

20 1.949 377.6 38.5 406.2 41.4

21 2.149 416.3 42.4 447.8 45.7

22 2.359 456.9 46.6 491.5 50.1

22.2  7/8 2.402 465.2 47.4 500.5 51.0

23 2.578 499.3 50.9 537.2 54.8

24 2.807 543.7 55.4 584.9 59.6

25 3.046 590.0 60.2 634.7 64.7

25.4 1 3.144 609.0 62.1 655.2 66.8

26 3.294 638.1 65.1 686.5 70.0

27 3.553 688.1 70.2 740.3 75.5

28 3.821 740.1 75.5 796.2 81.2

28.6  1-1/8 3.986 772.1 78.7 830.6 84.7

29 4.099 793.9 81.0 854.0 87.1

30 4.386 849.6 86.6 914.0 93.2

31 4.683 907.1 92.5 975.9 99.5

32  1-1/4 4.990 966.6 98.6 1040 106.0

33 5.307 1028 104.8 1106 112.8

34 5.634 1091 111.3 1174 119.7

35  1-3/8 5.970 1156 117.9 1244 126.9

36 6.316 1223 124.7 1316 134.2

38  1-1/2 7.037 1363 139.0 1466 149.5

40 7.797 1510 154.0 1625 165.7

42 8.597 1665 169.8 1791 182.7

43 9.011 1745 178.0 1878 191.5

44 9.435 1827 186.4 1966 200.5

45  1-3/4 9.869 1911 194.9 2056 209.7

46 10.31 1997 203.7 2149 219.1

48 11.23 2175 221.8 2340 238.6

50 2 12.18 2360 240.6 2539 258.9

Номинальный 
диаметр каната

Приблизительный 
вес

Минимальное 
разрывное усилие₂

Группа прочности

1960 2160
мм* дюйм фунт/фут1 кг/фут1

16  5/8 0.84 0.38 27.2 29.2

17 0.95 0.43 30.7 33.0

18 1.06 0.48 34.4 37.0

19  3/4 1.18 0.54 38.3 41.2

20 1.31 0.59 42.4 45.7

21 1.44 0.66 46.8 50.3

22 1.58 0.72 51.4 55.2

22.2  7/8 1.61 0.73 52.3 56.3

23 1.73 0.79 56.1 60.4

24 1.89 0.86 61.1 65.7

25 2.05 0.93 66.3 71.3

25.4 1 2.11 0.96 68.5 73.6

26 2.21 1.00 71.7 77.2

27 2.39 1.08 77.3 83.2

28 2.57 1.16 83.2 89.5

28.6  1-1/8 2.68 1.22 86.8 93.4

29 2.75 1.25 89.2 96.0

30 2.95 1.34 95.5 102.7

31 3.15 1.43 102.0 109.7

32  1-1/4 3.35 1.52 108.7 116.9

33 3.57 1.62 115.5 124.3

34 3.79 1.72 122.7 132.0

35  1-3/8 4.01 1.82 130.0 139.8

36 4.24 1.93 137.5 147.9

38  1-1/2 4.73 2.14 153.2 164.8

40 5.24 2.38 169.8 182.6

42 5.78 2.62 187.2 201.4

43 6.06 2.75 196.2 211.1

44 6.34 2.88 205.4 221.0

45  1-3/4 6.63 3.01 214.9 231.1

46 6.93 3.14 224.5 241.5

48 7.55 3.42 244.5 263.0

50 2 8.19 3.71 265.3 285.4

* Допустимая погрешность: от +2% до +4%, другие отклонения от стандарта   
  доступны по согласованию. Другие диаметры каната доступны по запросу.

1) Значения являются ориентировочными. Достоверные данные 
остаются в метрической системе!

2) (американская тонна = 907,18474 кг)
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• verotop P имеет высокую 
предельную нагрузку.

• verotop P имеет стабильную 
структуру и высокий показатель 
износостойкости при изгибе.

• verotop P обладает превосходным 
сопротивлением раздавливанию и 
высокой степенью износостойкости.

• verotop P прекрасно подходит для 
многослойной намотки на барабан.

• verotop P можно использовать как с 
вертлюгом, так и без него.

• verotop P некрутящийся канат 
первой категории согласно 
ASTMA1023.
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Приблизительный 
вес


